
PÉRGOLAS
BIOCLIMÁTICAS Y  
RETRÁCTILES

LA REFERENCIA EN  
SOLUCIONES PARA TU  

ESPACIO EXTERIOR



Puedes descubrir el 
funcionamiento de esta 
pérgola bioclimática Durmi
escaneando el código QR

Aprovecha la máxima 
luminosidad, ventilación 
y protección en tu terraza

BIOCLIMÁTICAS

Hotel Hilton Barcelona



Y por la noche, ofrece a 
los clientes un espacio 
único con un ambiente 

distinguido gracias al 
sistema de iluminación y 

sus infinitas posibilidades

BIOCLIMÁTICAS

Hotel Pardo, Castellón
Restaurante paseo marítimo, Lekeito



Hotel Hilton Puro Beach

Lamas muy anchas  
para  un mayor control 
solar y de ventilación

BIOCLIMÁTICAS
Puedes descubrir el 
funcionamiento de esta 
pérgola bioclimática Durmi
escaneando el código QR



Protege a tus clientes del sol y 
del calor gracias a la ventilación 
natural que ofrece la  
pérgola Durmi

BIOCLIMÁTICAS

Puedes descubrir el 
funcionamiento de esta 
pérgola bioclimática Durmi
escaneando el código QR

Hotel Dolce Sitges Eurostar



BIOCLIMÁTICAS

Un diseño inteligente,  
elegante y práctico,  
con amplias opciones  
de personalización

Instalación en la Clínica Corachán

Puedes descubrir el 
funcionamiento de esta 
pérgola bioclimática Durmi
escaneando el código QR



RETRÁCTILES

Nuestra pérgola retráctil, 
perfecta, sencilla, limpia y 
con infinitas posibilidades



RETRÁCTILES

Un entorno  
de diseño, con una 
sombra y una temperatura 
controladas, para la máxima 
comodidad y disfrute de tus clientes

Instalación en el Hotel Hilton Barcelona

Puedes descubrir el 
funcionamiento de la 
pérgola retráctil Durmi
escaneando el código QR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

ATENCIÓN: Para medidas de (A) más largas de 5000 mm, se deberá instalar un refuerzo central a modo de travesaño. 

OPCIONES DE DISEÑO / Pérgola Retráctil

AUTOPORTANTE

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

ADOSADA

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

DÚPLEX

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 6848 mm

C-Alto máximo 3250 mm

Travesaño

Travesaño

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

ATENCIÓN: Para medidas de (A) más largas de 5000 mm, se deberá instalar un refuerzo central a modo de travesaño. 

OPCIONES DE DISEÑO / Pérgola Retráctil

AUTOPORTANTE

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

ADOSADA

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

DÚPLEX

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 6848 mm

C-Alto máximo 3250 mm

Travesaño

Travesaño

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

ATENCIÓN: Para medidas de (A) más largas de 5000 mm, se deberá instalar un refuerzo central a modo de travesaño. 

OPCIONES DE DISEÑO / Pérgola Retráctil

AUTOPORTANTE

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

ADOSADA

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

DÚPLEX

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 6848 mm

C-Alto máximo 3250 mm

Travesaño

Travesaño

Bioclimática
A- Largo máximo 6.868 mm
B- Ancho máximo 4.200 mm 
C- Alto máximo 3.250 mm

Retráctil
A- Largo máximo 6.408 mm
B- Ancho máximo 4.200 mm
C- Alto máximo 3.250 mm

Bioclimática
A- Largo máximo 6.868 mm
B- Ancho máximo 4.200 mm
C- Alto máximo 3.250 mm

Retráctil
A- Largo máximo 6.408 mm
B- Ancho máximo 4.200 mm
C- Alto máximo 3.250 mm

Bioclimática
A- Largo máximo 6.868 mm
B- Ancho máximo 6.800 mm
C- Alto máximo 3.250 mm

Retráctil
A- Largo máximo 6.408 mm
B- Ancho máximo 4.200 mm
C- Alto máximo 3.250 mm

Opciones de diseño

Opciones Acabados

Perfiles, accesorios y características

AUTOPORTANTE ADOSADA DÚPLEXPérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

PERFILES Y ACCESORIOS / Pérgola Retráctil

Lama

Motor oculto

LED 
perimetral /
Perfiles RGB 
(opcional)

Pilar pérgola

Viga con
canalización

Testero lama

OPCIONES / Pérgola Retráctil

Led en estructura 
perimetral 

Tiras led RGB

Screen lateral / 
cerramiento de vidrio

Calefactor

Cerramiento 
con celosías DURMI

Sistema de audio

Led en lama*  
o en estructura 

perimetral
*(no disponible en la 

pérgola retráctil)

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

PERFILES Y ACCESORIOS / Pérgola Retráctil

Lama

Motor oculto

LED 
perimetral /
Perfiles RGB 
(opcional)

Pilar pérgola

Viga con
canalización

Testero lama

OPCIONES / Pérgola Retráctil

Led en estructura 
perimetral 

Tiras led RGB

Screen lateral / 
cerramiento de vidrio

Calefactor

Cerramiento 
con celosías DURMI

Sistema de audio

Cerramiento con
celosías DURMI

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

PERFILES Y ACCESORIOS / Pérgola Retráctil

Lama

Motor oculto

LED 
perimetral /
Perfiles RGB 
(opcional)

Pilar pérgola

Viga con
canalización

Testero lama

OPCIONES / Pérgola Retráctil

Led en estructura 
perimetral 

Tiras led RGB

Screen lateral / 
cerramiento de vidrio

Calefactor

Cerramiento 
con celosías DURMI

Sistema de audioCalefactor

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

PERFILES Y ACCESORIOS / Pérgola Retráctil

Lama

Motor oculto

LED 
perimetral /
Perfiles RGB 
(opcional)

Pilar pérgola

Viga con
canalización

Testero lama

OPCIONES / Pérgola Retráctil

Led en estructura 
perimetral 

Tiras led RGB

Screen lateral / 
cerramiento de vidrio

Calefactor

Cerramiento 
con celosías DURMI

Sistema de audioSistema de audio

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

PERFILES Y ACCESORIOS / Pérgola Retráctil

Lama

Motor oculto

LED 
perimetral /
Perfiles RGB 
(opcional)

Pilar pérgola

Viga con
canalización

Testero lama

OPCIONES / Pérgola Retráctil

Led en estructura 
perimetral 

Tiras led RGB

Screen lateral / 
cerramiento de vidrio

Calefactor

Cerramiento 
con celosías DURMI

Sistema de audioTiras led RGB

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

PERFILES Y ACCESORIOS / Pérgola Retráctil

Lama

Motor oculto

LED 
perimetral /
Perfiles RGB 
(opcional)

Pilar pérgola

Viga con
canalización

Testero lama

OPCIONES / Pérgola Retráctil

Led en estructura 
perimetral 

Tiras led RGB

Screen lateral / 
cerramiento de vidrio

Calefactor

Cerramiento 
con celosías DURMI

Sistema de audio

Screen lateral /
cerramiento de vidrio

Selección Durmi stock
(plazo de fabricación más corto) 

Todos los colores de la carta RAL  
están disponibles ¡Consúltenos!

RAL 7016 text

RAL 9016 text

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

ATENCIÓN: Para medidas de (A) más largas de 5000 mm, se deberá instalar un refuerzo central a modo de travesaño. 

OPCIONES DE DISEÑO / Pérgola Retráctil

AUTOPORTANTE

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

ADOSADA

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

DÚPLEX

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 6848 mm

C-Alto máximo 3250 mm

Travesaño

Travesaño

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

ATENCIÓN: Para medidas de (A) más largas de 5000 mm, se deberá instalar un refuerzo central a modo de travesaño. 

OPCIONES DE DISEÑO / Pérgola Retráctil

AUTOPORTANTE

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

ADOSADA

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 4200 mm

C-Alto máximo 3250 mm

DÚPLEX

A-Largo máximo 6408 mm

B-Ancho máximo 6848 mm

C-Alto máximo 3250 mm

Travesaño

Travesaño

ATENCIÓN:
Para medidas de (A)  

más largas de 5.000 mm en 
pérgolas retráctiles, se deberá 

instalar un refuerzo central  
a modo de travesaño

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

PERFILES Y ACCESORIOS / Pérgola Retráctil

Lama

Motor oculto

LED 
perimetral /
Perfiles RGB 
(opcional)

Pilar pérgola

Viga con
canalización

Testero lama

OPCIONES / Pérgola Retráctil

Led en estructura 
perimetral 

Tiras led RGB

Screen lateral / 
cerramiento de vidrio

Calefactor

Cerramiento 
con celosías DURMI

Sistema de audio

Bioclimática

Retráctil

Perfil
Aluminio extrusionado 
con aleación 6063-T5
Características
• Opción de anclaje 

a obra mediante 
escuadras o anclajes 
especiales

• Resistencia al viento 
hasta Clase 6

• Posibilidad de instalar 
diferentes accesorios, 
tales como celosías 
DURMI, screens, 
cerramiento de 
vidrios, entre otros. 

• Resistencia carga  
de lluvia.

• Normativa Applus.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detalles Bioclimática

Secciones Bioclimática

Detalles Retráctil

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

DETALLES / Pérgola Retráctil

Vista explosionada

Poste de soporte 
pérgolaPie fijación 

pérgola

Tapa de ocultación de poste

Pieza de unión
viga con poste

Lama pérgola

Motor

Tapa
ocultación

Guía

Testero lama 
genérico

Testero lama 
arrastre

Viga estructura

Secciones Retráctil

Fábrica. oficinas y show-room:
C. Bages, S/N · P.l. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808  F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Podéis seguirnos en:

Representación Nacional
MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE 
BALEARES · CANARIAS

Representación Exportación
PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS 
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA 
CUBA · CHILE

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

SECCIONES / Pérgola Retráctil
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Fábrica. oficinas y show-room:
C. Bages, S/N · P.l. Vilanoveta
08812 Sant Pere de Ribes · Barcelona
T. +34 938 932 808  F. +34 938 933 560
durmi@durmi.com · www.durmi.com

Podéis seguirnos en:

Representación Nacional
MADRID ZONA CENTRO · PAÍS VASCO ZONA NORTE
ANDALUCÍA ZONA SUR · ARAGÓN · LEVANTE 
BALEARES · CANARIAS

Representación Exportación
PORTUGAL · FRANCE · BELGIUM · NETHERLANDS 
SWITZERLAND · ANDORRA · REPÚBLICA DOMINICANA 
CUBA · CHILE

Pérgola Retráctil
Pérgola de lamas motorizadas con sensores inteligentes.

SECCIONES / Pérgola Retráctil
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Descripcion

detalle
Estado Cambios Fecha Nombre

Creado

Revisado

Norma

Fecha Nombre
26/06/2023 Jesus

Titulo
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2768-f
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variable



Fàbrica, oficinas y showroom
Pl. Vilanoveta  
08812, Sant Pere de Ribes, Barcelona
Tel. 93 893 28 08 · Fax. 93 893 35 60
durmi@durmi.com · www.durmi.com · www.pergolasdurmi.com

Distribuidores Nacionales
GIRONA-LLEIDA-BARCELONA-TARRAGONA-BALEARES-PAÍS VASCO
CANARIAS-VALENCIA-MADRID-SEVILLA-MALAGA-MURCIA

Puedes seguirnos en:

https://www.instagram.com/industrias.durmi/?hl=es
https://www.facebook.com/idurmi/
https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FIndustriasDurmi
https://www.youtube.com/user/IndustriasDurmi
https://www.linkedin.com/company/industrias-durmi/
https://www.pinterest.es/industriasdurmi/

